
Humpolecké strojírny Humpolec a.s. 
Pra�ská 490, 396 18 Humpolec, Czech Republic 

                                 
                                     

          
Montá�ní návod rámu a ovládací hydrauliky na      

Zetor FORTERRA  

 
 
1. P� ed zapo� etím montá�e odmontujte sch� dky na pravé stran�  traktoru:  

            

                                      
 
 



 
 

 
2. Odmontujte zást� rku na pravé stran�  : 

 

                          
 
 
               
 

3. Povolit palivovou nádr� :  
 

                            
 
 
 



 
4. Nádr� odklonit od traktoru :  

 

                                      
5. Vym� nit olejovou m� rku :  
 

                              
 



 
 
 
6. Rám traktoru lehce p� izvednout hydraulickou panenkou : 
 

                              
 
7. Namontovat pravou portálovou desku : 
 
          

               
 
     



8. Namontovat levou portálovou desku : 
 

               
 

 
9. Posunout vzduchový p� epoušt� cí ventil a podlo�it vále� ky ze sady : 
 

                            
 
         
 
 
                            



 
10.  Namontovat kozolu – pravá strana – utáhnout šrouby !! :  
 

                                   
 
          

 
11.   Namontovat kozolu – levá strana – utáhnout šrouby !! :  

                

                           
 
 

 
 
 
 
 

 



12.    Vlo�it distan � ní podlo�ky !!  
 

                          
                
 

 
 
13.    Namontovat konzoly k portálové desce – levá strana : 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 



14.    Namontovat konzoly k portálové desce – pravá strana : 
 

                                          
 

15.    Namontovat spodní rozp� ru  
 
 
16.    Namontovat nárazník levá strana : 
 

                                      
 
 

 



 
17.   Namontovat nárazník pravá strana: 
 

                                  
 
18.    Namontovat dr�ák rozvad�� e : 
 

                       
 
 
 
 
        



 
 
19.    P� ehled zapojení hadic do rozvad�� e:   
     
        Bod „A“  – hadice p� ívodu tlaku 
        Bod „B“  – hadice tlakového odpadu 
        Bod „C“  – hadice odpadu 
 
         

                
                         
 
20. P� ipojte novou tlakovu hadici bod „A“   
 
           

                   
 



21. P� ipojte hadici tlakového odpadu bod „B“    
 

                     
 
 
 
           
 
22. P� ipojte hadici odpadu bod  „C“  
                                                
 

                              
            



 
23. Namontujte ovlada�  – se� ídit – namazat (viz. návod na montá�) :   
 
           

                              
 
24. Zapojit a se� ídit bowdeny v rozvad�� i – namazat tukem !! : 
 
 

                   
 
 
 



 
25. Zapojit elektrický rozvod (3.funkce, tlumi � e ráz� ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V p� ípad�  jakýchkoliv nejasností kontaktujte: 
 

1. Jan Koubek – OTS (servis) HSH Humpolec a.s. 
Tel.: +420 602 744 716 
e-mail: jan.koubek@trac-lift.cz 
 

2. Martin B�íza – konstrukce HSH Humpolec a.s. 
Tel.: +420 724 317 744 
e-mail: martin.briza@trac-lift.cz 
 

3. Ing. Martin Vítek – konstrukce HSH Humpolec a.s. 
Tel.: +420 724 245 256 
e-mail: martin.vitek@trac-lift.cz 
 
 
 


